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Таблица нагрузок на ст
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 лиф
т
овой уст

ановки

нагрузки
Обознач.

нагрузки, Н
Величина

Примечания

L1  =280...480

На подвеску кабины

На кронш
т
ейны крепления
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1. 
Общ

ие 
указания 

см. 
АТБ-0.0-0000-02, 

исходные 
данные 

для 
проект

ирования 
элект

роснабжения 
см. 

АC-1.0-0000-04, размещ
ение от

верст
ий под вызывные пост

ы и указат
ели лиф

т
овые см. АТБ-0.0-0000-05.

 2. Ст
роит

ельная част
ь для ш

ахт
 на рис. 1 и рис. 3 мож

ет
 быт

ь выполнена в зеркальном исполнении.
3. Ш

аг закладных дет
алей должен быт

ь 2500 мм. При уст
ановке лиф

т
а в районах с сейсмичност

ью 7...9 
баллов ш

аг закладных дет
алей должен быт

ь 1500 мм. В случае попадания закладной дет
али в инт

ервал от
 

от
мет

ки 
верхней 

ост
ановки 

до 
от

мет
ки 

1400 
мм 

выш
е 

верхней 
ост

ановки, 
закладную 

дет
аль 

необходимо 
опуст

ит
ь 

на от
мет

ку 
верхней 

ост
ановки. В случае 

попадания 
закладной дет

али в инт
ервал 

от
 
от

мет
ки 

верхней 
ост

ановки 
до 

от
мет

ки 
1100 

мм 
ниж

е 
от

мет
ки 

верхней 
ост

ановки, 
закладную 

дет
аль 

необходимо 
опуст

ит
ь на расст

ояние 1100 мм ниж
е от

мет
ки верхней ост

ановки.
4. При высот

е эт
ажа 3600 мм и более предусмот

рет
ь дополнит

ельные от
верст

ия под наст
илы с учет

ом 
т
ого, чт

обы расст
ояние между от

верст
иями по высот

е было бы не менее 1800 мм  и не более 2500 мм. При 
попадании от

верст
ий в зону уст

ановки закладных дет
алей допускает

ся перенос от
верст

ий в верт
икальном 

направлении.
5. На верхнем эт

аж
е предусмот

рет
ь дополнит

ельные закладные дет
али для крепления направляющ

их на 
расст

оянии указанном на черт
еже. Разбивку ост

альных дет
алей и от

верст
ий  

верхнего эт
аж

а выполнят
ь 

согласно пункт
ам 3, 4.

6. При высот
е эт

ажа  до 2800 мм допускает
ся вмест

о двух пар закладных дет
алей для крепления дверей 

ш
ахт

ы уст
ановит

ь одну пару закладных дет
алей, сохранив привязку 80 мм от

 от
мет

ки пола ост
ановки до 

верха закладных, увеличив соот
вет

ст
венно размер 150 мм до 300 мм

7. 
На 

середине 
высот

ы 
подъема 

предусмот
рет

ь 
закладную  

дет
аль 

для 
уст

ановки 
крепления 

подвесникового кабеля.
8. 

В 
верхней 

част
и 

ш
ахт

ы 
необходимо 

предусмот
рет

ь 
от

вод 
т
епла 

эквивалент
ный 

значениям 
предст

авленным в т
аблице 4.

9. * М
ест

о уст
ановки ш

каф
а с регулят

ором скорост
и.

10. ** М
ест

о уст
ановки ш

каф
а с ист

очником бесперебойного пит
ания.

11. 
От

верст
ия 

под 
элект

роразводку 
и 

уст
ройст

во 
раст

ормаж
ивающ

ие 
должны 

быт
ь 

выполнены 
непосредст

венно за ст
анцией управления. Д

ля проходной кабины  
ст

анция управления и данные от
верст

ия 
могут

 быт
ь перенесены зеркально на прот

ивоположную ст
ену.

12. 
Ст

ены 
ш
ахт

ы 
долж

ны 
быт

ь 
верт

икальными 
(от

весными). 
М
аксимально 

допуст
имое 

от
клонение 

по 
верт

икали +30 мм
13. От

верст
ие под переключат

ель реж
имов работ

ы на от
мет

ке основной посадочной ост
ановки необходимо 

выполнят
ь т

олько под лиф
т
ы, уст

анавливаемые в админист
рат

ивных зданиях. Д
ля проходной кабины данное 

от
верст

ие мож
ет

 быт
ь перенесено зеркально на прот

ивополож
ную ст

ену.
14. Нагрузки, дейст

вующ
ие на закладные дет

али, необходимые для закрепления уст
ановки лебедки, подвески 

кабины и уст
ановки направляющ

их, рассчит
ывают

ся с учет
ом схем приложения сил, приведенных в т

аблице 1.
15. Закладную дет

аль под нат
яжное уст

ройст
во необходимо предусмот

рет
ь т

олько для лиф
т
ов с высот

ой 
подъема больш

е 45 м
16. Допускает

ся крепит
ь лиф

т
овое оборудование к ст

енам ш
ахт

ы анкерными болт
ами. Анкерные болт

ы в 
комплект

 
пост

авки 
не 

входят
. 

Д
иамет

р, 
т
ип, 

количест
во 

и 
способ 

уст
ановки 

анкеров 
определяют

ся 
проект

ноной организацией, исходя из условий обеспечения выполнения т
ребований по нагрузкам.

17. 
Диамет

р 
прут

а 
для 

монт
аж

ных 
пет

ель 
(т

ипоразмеры 
монт

аж
ных 

крюков) 
подбирает

ся 
с 

учет
ом 

используемого для монт
аж

а оборудования и необходимост
и соот

вет
ст

вия минимальным указанным размерам и 
дейст

вующ
им нагрузкам.

18. 
При 

наличии 
под 

приямком 
лиф

т
а 

прост
ранст

ва, 
дост

упного 
для 

людей, 
основание 

приямка 
в 

зоне 
движения 

прот
ивовеса 

долж
но 

быт
ь 

укреплено 
опорой 

уст
ановленной 

под 
ним, 

способной 
выдерж

ат
ь 

удар 
прот

ивовеса, падающ
его с наибольш

ей возмож
ной высот

ы.
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