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отверстиями по высоте было не менее 1800 мм и не более 2500 мм.
6. Разбивку закладных деталей и отверстий на верхнем этаже
производить по типовому этажу. Дополнительные закладные
детали для крепления направляющих предусмотреть на расстоянии
3100 мм от отметки пола верхней остановки до низа закладных
деталей. Верхние отверстия для установки настилов не выполнять

75

4. При высоте этажа более 4000 мм предусмотреть дополнительные
закладные детали для крепления направляющих (обозначены 
пунктиром) с шагом l  не более 2000 мм, при этом первый шаг
закладных деталей каждого этажа должен быть 2000 мм.

противоположные стороны (как указано на чертеже), при этом 
разность отметок остановочных площадок с противоположных 
сторон шахты допускается равной 0 или не менее 1200 мм.
3. Стены шахты, где укреплены двери, должны быть рассчитаны
на удары при закрывании дверей (масса створки 70 кг).

отверстия под настилы с учетом того, чтобы расстояние между
5. При высоте этажа 5400 мм и более предусмотреть дополнительные

1. Подлебедочные балки заказывать по спецификации строительного 
чертежа и устанавливать при монтаже оборудования.
2. Шахту выполнять для непроходной кабины с выходом на одну 
сторону или для проходной кабины с выходом на две 

На буфер противовеса на площадь 200х360 

На пяту направляющих на площадь 150х100  

На буфер кабины на площадь 400х250 

Расчетная временная нагрузка на перекрытие 

Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики
под машинным помещением и крышку люка-800 кг/м

   часть от лифтовой установки
Таблица нагрузок на строительную
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На опоры привода
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     см.В-В

На детали

Схема действия сил

Таблица 2

кабины и исполнения кабины приведены в таблице 2.
8. Внутренние размеры кабин в зависимости от конструкции двери 
союза допускается применение раздвижных решетчатых дверей кабины.
7. Кабины лифтов оборудуются сплошными дверями. Для стран Таможенного 

Таблица 1
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буфера противовеса

9. В случае необходимости примененияя противовеса с ловителями (например, при
наличии под приямком лифта пространства (помещения), доступного для людей)
строительное задание необходимо запросить (согласовать) на ОАО "Могилевлифтмаш"
(возможно изменение размеров шахты, увеличиваются нагрузки на детали
крепления направляющих противовеса и пол приямка и т. д.)

Р5пР6п
направляющих противовеса
На детали крепления КратковременныеР5п

Р6п  нагрузки
75

1390

в 
св

ет
у

26
00

 m
in
 в

ыс
от

а 
эт

аж
а

кр
ом

е 
ве

рх
не

го

ст
ро

ит
ел

ьн
ый

2600+30

1900 проем строительный

1650 дверь в свету

800

1290

1400+15

Глубина
1860

Ширина

1900

Высота
Внутренние размеры кабин, мм

двери кабины

Сплошная

Конструкция
кабины

непроходная

Исполнение

2000
1950

1900

2200

Решетчатая
непроходная
проходная

проходная 1820



По
дп

. и
 д

ат
а

Сп
pа

в.
 №

Пе
pв

. п
pи

ме
н.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
№

 д
уб

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

Копировал          Формат А2

Ин
в.
№

 п
од

л.

Лист

ИзмЛист № докум. Подп. Дата
Список цехов:

2АТР-6.45-104МЛМ

0
0
0
0
33

4
9
Э

Ч
ер

ен
ко

ва
(П

о
д
п
)

30
.1
1.
2
3

2 186.00696Э-2023

IPS ID: 62022351

АТР-6.45-104МЛМ
расцеховок нет.

25
0

10
10

 п
пр

ое
м

90
0 

дв
ер

ь

200

80
0 

m
in

20
0

Люк

 P1

 P2

P3

P4

200

80
0 

m
in

20
0

Люк

P3

Ось кабины
и шахты

 P2

10
10

 п
ро

ем

90
0 

дв
ер

ь

25
0

 P1

 О
сь

 

Ос
ь 

ка
би

ны

  
пр

от
ив

ов
ес

а

шахты
Внутренний контур 

шахты
Внутренний контур 

P4

Ось кабины
и шахты

Монорельс-двутавр 18...20
ГОСТ8239-72 под таль r/n 1m

1330 1290

Люк 60х60

11
00

1130

2 люка 60х100

25
0

280

60

15
0

80 790
1900

130

500

2 отверстия 

15
0

100

150х150

130

Ввод заземления 

высоте 1800 мм от пола
Ввод электроэнергии на

500200

1200 min

3550 min

ГОСТ5264-80-Т1-ȷ5  

8

10
00

24
0

17
0

35
00

 m
in

лифта
Вход в кабину

Люк 60х60

2 люка 60х100

1130

60

2 отверстия 

150х150

100

15
0

130

13301290

280

25
0

15
0

80

34
0

34
0

7901900

Монорельс-двутавр 18, 20
ГОСТ8239-72 под таль r/n 1m

10
00 50

062
5

75
0

33
0

33
0

62
5

75
0

10
00

ГОСТ5264-80-Т1-ȷ5 

8

Ввод заземления 

высоте 1800 мм от пола
Ввод электроэнергии на

200

Вход в кабину
лифта

130

10
00

35
00

 m
in

11
00

24
0

17
0

3550 min

1200 min

В-В (1:20) (1) Вариант 2В-В (1:20)(1) Вариант 1

погрузочной площадки.

погрузочной площадки -
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* только на основной погрузочной площадке.
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